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DECYZJA nr 1872 /2023
Pozwolenie na prowadzenie badan konserwatorskich/architektonicznych

Na podstawie art. 89 pkt 2. art. art. 91 ust 4 pkt 4 i art. 92 ust. 6. art. 36 ust. 1 pkt
3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U1.2023.951 tj.. dalej: u.0.z.), § 12 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich.
prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow albo na List¢ Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych., badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow. a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. 2 2021. poz.81 t.j.) oraz art. 104
ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2023.775 1.).

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.10.2023 roku (data wptywu: 23.10.2023 zgloszonego
przez Ksigdza Bogdana Zygadlo. Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej sw. Erazma i
Pankracego w Jeleniej Gorze, o udzielenie pozwolenia na prowadzenie badan
konserwatorskich: wykonanie odkrywek na scianach zewnetrznych kosciola. przy
zabytku: Kosciél parafialny Bazylika Mniejsza $w. Erazma i Pankracego przy pl
Koscielny 1-2 1 w Jeleniej Goérze. wpisanym do rejestru zabytkéw pod numerem:
A/1979/83 z dn. 29.03.1949 r.. oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i
zalgcznikach do niego:

1. dokumenty o prawie do dysponowania nieruchomoscia:
oplata skarbowa;
.Zakres programu badan konserwatorskich i stratygraficznych elewacji Kosciola
pw. $w. Erazma i Pankracego w Jeleniej Gorze™ oprac. 12.10.2023 przez mgr
Wojciecha Kapatczynskiego — konserwatora i rzeczoznawcy SKZ.

Lo i

udzielam pozwolenia

Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. $w. Erazma i Pankracego w lJeleni¢j Gorze na
wykonanie nastepujacych badan:
. wykonanie odkrywek na scianach zewngtrznych kosciota parafialnego -
Bazyliki Mniejszej $w. Erazma i Pankracego przy pl. Koscielnym 1-2 w
Jeleniej Gorze,
prowadzonych zgodnie z zakresem i w sposoéb wskazany w programie badan pn. ..Zakres
programu badan konserwatorskich i stratygraficznych elewacji Kosciota pw. $w. Erazma
i Pankracego w Jeleniej Gorze™ oprac. 12.10.2023 przez mgr Wojciecha Kapalczynskiego
- konserwatora i rzeczoznawcy SKZ. stanowigcym zalacznik nr | do niniejszej decyzji.

Termin waznosci pozwolenia: 15.12.2024 rok.




Pozwolenie wydaje si¢ pod nastepujycymi warunkami:

I. Obowiazku kierowania tymi badaniami albo samodzielnego ich wykonywania przez
osobe spelniajaca wymagania. o ktérych mowa odpowiednio w art. w art. 37a ust. |
albo art. 37d ust. 1 w.0.z;

2. Obowigzku przekazania Dolnoslaskiemu Wojewoddzkiemu  Konserwatorowi

Zabyvtkow nie pdzniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia badan, a w

toku badan na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby. o ktérej mowa w pkt I

a) imienia. nazwiska 1 adresu osoby. o ktdrej mowa w pkt 1.

b) dokumentow potwierdzajacvch spelnienie przez t¢ osobe wymagan. o ktorych
mowa odpowiednio w art. 37a ust. 1 i 2 albo art. 37d ust. 1 ww. ustawy.

¢) oswiadczenia osoby. o ktorej mowa w pkt 1. o przyjeciu przez t¢ osobe
obowiazku Kierowania tymi pracami badaniami albo samodzielnego ich
wykonywania:

Niezwlocznego zawiadomienia Dolnogdlaskiego Wojewodzkiego Konserwatora

Zabytkow o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie

prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan;

4. Prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu badan oraz
opracowania wynikow tych badan. w sposéb umozliwiajacy jednoznaczna
identyfikacje i dokladna lokalizacj¢ przestrzenna wszystkich czynnosci. uzytych
materialéw oraz dokonanych odkry¢ 1 przekazania jej Dolnoslgskiemu
Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3 miesiecy od dnia
zakonczenia badan:

*  Opracowania sposobu postgpowania z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych w
pozwoleniu badan i przekazania tego opracowania Dolnoslgskiemu Wojewddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3 miesiecy od dnia zakonczenia badan:

(Y]

UZASADNIENIE

Stosownie do art.107 § 4 kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. jako uwzgledniajacej w calosci zadanie strony.

Pouczenie:

I Kto podejmuje dzialania. o ktérych mowa w art. 36 ust. | pkt | u.0.z. niezgodnie 2
zakresem lub warunkami okreslonymi w pozwoleniu wojewddzkiego konserwatora
zabytkéw. podlega karze pienigznej w wysokosci od 500 do 500 000 zi. (art. 107d
ust. 2 u.0.zZ.).

2. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace
konserwatorskie. restauratorskie. roboty budowlane. badania konserwatorskie lub
architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego
otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art. 117 w.0.2.).
Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a
nastepnie pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47
u.0.Z.

i Zgodnie z art. 127 § la k.p.a. decvzia wvdana w_pierwszei instancji, od ktorei
uzasadnienia organ odstapit z powodu uwzglednienia w calosci zgdania stronv. jest
ostateczna.




OPIS DO ZAKRESU PROGRAMU BADAN KONSERWATORSKICH | STRATYGRAFICZNYCH
ELEWACJI KOSCIOLA PW. SW. ERAZMA | PANKRACEGO W JELENIEJ GORZE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Nizje lokalne oraz badania

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Adres inwestyc;ji:

Kosciot Parafialny pw. $w. Erazma i Pankracego
=lac Koscielny 1
58-500 Jelenia Gora

Inwestor:

Parafia Rzymsko-katolicka $w. Erazma i Pankracego

~lac Koscielny 1

58-500 Jelenia Géra

3. HISTORIA | OPIS OBIEKTU

Kosciot wzmiankowany posrednio w 1228 r., $redniowieczna budowla sptoneta 1303 r., nowy budynek
wzniesiony w dwdch etapach: 1380-1400 powstato prezbiterium i mury obwodowe korpusu, w | tercji XV
w. nawa Srodkowa i sklepienia. Po zniszczeniach w okresie wojny trzydziestoletniej okoto 1662 r.,
odbudowe kosciota wykonali Jezuici, przeprowadzajac w | pot. XVIII w. barokizacje wnetrza, kolejne
remonty w latach 1878-1880 i w XX w. Jest to orientowana kamienna bazylika o trzynawowym korpusie,
wydtuzonym piecioprzestowym prezbiterium, zakonczonym wielobocznie, silnie oskarpowana, kamienna
wieza na osi korpusu zwieficzona o$miobocznym hetmem z przeswitem z 1736 r. Kosciot nakrywa
dwuspadowy dach, otwory okienne ostrotukowe i rozglifione z kamiennymi maswerkami, w elewacii
potudniowej gotycki polichromowany portal z tympanonem, w przyziemiu wiezy podcien i glowne
wejscie. Przy prezbiterium stoi dwukondygnacyjna zakrystia, z otwartq arkada na pietrze, przy korpusie
od strony potudniowej renesansowa kaplica koputowa, od zewnatrz w $cianie frontowej ambona-balkon.
Pomiedzy skarpami prezbiterium manierystyczna, otwarta dwuarkadowa kaplica grobowa z 1609 r. i
kolejna z poczatku XVIII w. po przeciwnej stronie. Wystroj i wyposazenie z réznych okresow m.in. oitarz
gtowny autorstwa Tomasza Weisfeldta, dwa oftarze z | ¢w. XVIIl w., renesansowa, drewniana,
polichromowana ambona z 1591 r., kamienne chrzcielnice: barokowa z okoto 1720 r. i neogotycka z
potowy XIX w., drewniane, intarsjowane stalle z 1576 r., drugie pdzniejsze z XVl w., organy A.

Caspariniego z 1706 r. We wnetrzu umieszczono duzy zespot barokowych drewnianych,




22 znremowanych figur i obrazow olejnych z XVIIl w. W murach zewnetrznych zachowat sie okazaty

- 2izch 1977 - 1978 uzytkownik, przeprowadzit remont kapitalny w tym catkowitg wymiane tynkéw,
<:27 zamieniono na tzw. tynk szlachetny w technice cyklinowanej po uzgodnieniu kolorystyki z WKZ
-2 272 Gora. Prace byly nadzorowane przez inz. F. Sobarskiego.

£ OCENA STANU TECHNICZNEGO

Obecne tynki elewaciji kosciota zostaly wykonane w latach 1987-1988 w technologii tzw. Tynkow
:Z zcretnych, cyklinowanych. Gotowg zaprawe przygotowano fabrycznie w zakiadzie tynkow
:Zzcnetnych w Krzeszowicach pod Krakowem.

Tynki szlachetne cyklinowane wykonuje sie na podtozu z zaprawy cementowo — wapiennej o
2roporeji sktadnikow 1:1:6 zarabianych mlekiem wapiennym. Podkiad powinien by¢ ostro zatarty i
corysowany w celu zwigkszenia przyczepnosci. Przez cyklinowanie z wierzchu zaprawy wytuskuije sie
Zzrenka kruszywa, a powstajace po nich gniazda nadajg wyprawie fakture kamienienia naturainego.

Zastosowany tynk wykazuije silne zwiazanie z podtozem o wypetnieniu ziarnem o grubosci 5-8mm i
2rubosci miedzy 4-5cm.

W trakcie wykonywanych badan do naciecia tynkéw zastosowano tarcze diamentowe i diuta
“amieniarskie.

Zewnetrznie tynki wykazujg niewiele spekan i odspojen. W dolnych partiach w kilku miejscach
conad cokotem widoczne sg zawilgocenia. Tynk wskutek zanieczyszczen atmosferycznych jest
zabrudzony, pokryty warstwg kurzu i sadzy. Ubytki w kamiennych ptytach skarp , parapetow i gzymsach
spowodowaty diugotrwate zacieki, ktére odbarwity miejscowo tynki.

Elementy z piaskowca sg mocno zabrudzone, materiatami smolistymi. Ciosy skarp wykazujq slady

orzecierek zaprawg cementowa, a takze farba ( wapienng) w kolorze jasno — popielatym.

| .




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STAN OBECNY

Fot. 1 Arkadowe podcienie wiezy
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Fot. 2 Portal wejsciowy kruchta pod wiezg
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Fot. 3 Zdijecie archiwalne - obrazujace tynki nawy .poiudn

Fot. 4 obecny stan tynkéw nawy potudniowe]
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Fot.8 Sciana zachodnia pod cokolem
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fium - fragment dolnego tynkowanego cokolu

= " "3Scana pid - fragment muru i tynku zastonietego Fot.12 Elewacja ptd —zach naroznika przy wiezy
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=2 2 Frzgment cokotu od poludnia Fot. 14 Fragment $ciany z epitafiami




SRS Semmment Sciany przy narozniku

Fot.16 Fragment $ciany przy oknie zakrystii
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& STRATYGRAFIATYNKU

ez o0 1 = Tynk wewnatrz portalu w pln. $cianie nawy

5 osc warstw | skiad

datowanie

! < - lico zewnetrzne

drobno cyklinowane

- 2 warstwy Srednioziarniste,

zaprawa cementowa - wapienne — kolor szary
- spodnia warstwa wapienno — piaskowa

- mur kamien

1988

Zdjecie - odkrywki nr 1 — Tynk wewnatrz portalu w pin. $cianie nawy
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ZZenswka nr 2 - Tynk na Scianie ptn zach przesta nawy

llos¢ warstw | skiad

datowanie

4 - lico zewnetrzne

drobno cyklinowane, gr. 4cm

- 2 warstwy $rednioziarniste,

zaprawa cementowa - wapienne - o gr. 0,4cm
- spodnia warstwa wapienna

- mur kamien

1988

Zdjecia - odkrywki nr 2 — Tynk wewnatrz portalu w pin. $cianie nawy
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_Zemvw=anr 3 - Przybuddwka od pin — zach wiezy

= llosC warstw | skiad datowanie
3 g - lico zewnetrzne (tynk cyklinowany) 1988
- warstwa Srednioziarnista, barwa jasnoszara
gr. 2cm
-mur cegla

Zdjecia - odkrywki nr 3 — Przybuddwka od pin — zach wiezy




Odkrywka nr 4 - Sciana potudniowo — zachodnia nawy

Lp

llos¢ warstw

skiad

datowanie

4

2

- lico zewnetrzne
- warstwa gruboziarnista zatarta na ostro
granula ziarna ok. 0,7mm

- mur kamienny

1934

Zdjecie odkrywki nr 4 — Sciana potudniowo — zachodnia nawy
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Odkrywka nr 5 — Sciana potudniowa nawy

Lp

llosé warstw

skiad

datowanie

5

4

- lico zewnetrzne
- tynk cyklinowany, barwa szara ziarno 0,7mm
- podtoze wapienne

- mur kamienny

1988

Zdjecia odkrywki nr 5 — Sciana potudniowa nawy
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6. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Wykonane badania nie wykazaty istnienia innych warstw tynkéw oprécz istniejacych z remontu w 1978
roku. Jedynie zachowane fragmenty za epitafium nawy mozna datowa¢ na 1934 r, Tynki ze wzgledu na

ich mocne zwigzanie z podiozem mozna zachowac.

7. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH - WSKAZANIE PRZEWIDZIANYCH DO
WYKONANIA CZYNNOSCI Z PODANIEM METOD, MATERIALOW | TECHNIK.

TYNKI

1. Czyszczenie nawarstwien, zabrudzen przy uzyciu ci$nieniowej myjki wodnej z kontrolg cisnienia. W
zaleznosci od efektu ponowié czyszczenie w technologii piaskowania zachowujac caly czas kontrole
ciSnienia i uzywajac drobnej frakcji piasku.

2. Nastgpnym etapem w celu scalenia efektu czyszczenia powinno sie zastosowa¢ metode chemiczng
poprzez zastosowanie do mycia 5% roztworu kwasu fluorowodorowego lub flouamonu ( np.Alkutex
Fassadenreiniger Paste firmy Remmers)

- w przypadku czarnych (biologicznych ) i rdzawych plam oktady utleniajace z perhydrolu.

3. Do naprawy odparzonych tynkow mozna przystapi¢ dopiero po usuniecia zrodta uszkodzen tynkow.
Dotyczy to szczegolnie uszkodzonych kamiennych gzymsow podokapowych i parapetow przypor i
wszelkich otwordw (okna, blendy)

4. Tynki 0 zniszczonej powierzchni zbijamy do mocnego podtoza przecinakiem. Po oczyszczeniu
powierzchni, tynkujemy ta sama zaprawa z ktorej byl wykonany stary tynk (terabona z Krzeszowic lub
po laboratoryjnym ustaleniu sktadu, zaprawe mozna wykona¢ na budowie po odebraniu wczesniejszych
probek przez komisje konserwatorska,)

5. Po oczyszczeniu i wzmocnieniu tynkow bedzie mozna ustali¢ czy ich stan estetyczny pozwala na
pozostawienie.

6. W przypadku dostrzezonych przebarwien oczyszczonego tynku nalezy rozwazy¢ tzw. Przetarcia, t].
potozenia nowej gtadzi lub scalenia odpowiednio dobrang farbe silikatowa,

7. Wszystkie decyzje musza zapas¢ po uzyskaniu zgody urzedu konserwatora zabytkow.

KAMIENNE ELEMENTY ELEWACJI (azymsy, skarpy, parapety okienne i cokoty).

1. Usuniecie luznych nawarstwie metodami mokrymi przy uzyciu cisnieniowej myjki wodnej z kontrolg

cisnien.

2. Usuniecie cementowych uzupetnien.
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3. Oczyszczenie kamienia z uzyciem metod chemicznych

- oktady z 5% roztworu kwasu fluorowodorowego Iub floruamonu np. Alkutex Fassadenreinger Paste )
- w przypadku czarnych (biologicznych ) plam, oktady z perhydrolu lub podchlorynu wapnia.

- usuniecie smotowatych naciekdw oktadami zmydlajacymi.

4. Doczyszczenie powierzchni kamienia z grubych nawarstwien powierzchniowych ( istniejg na
piaskowcu cementowe przecierki i resztki farby wapiennej) metoda strumieniowo — $cierng z
odpowiednio dobranym Scierniwem,

5. Odsolenie cokotow metodg swobodnej migracji soli do rozszerzonego $rodowiska.

6. Dezynfekcja kamienia, np. BFA firmy Remmers lub Lichenicyda 246 w alkoholu etylowym.

7. W miejscach ostabionych przeprowadzenie zabiegu wzmacniania kamienia preparatem
krzemoorganicznym o wiasciwosciach hydrofilnych ( np. KSE 100 i 300 Remmers)

8. Sklejenie peknietych elementow kamienia np. zywicg epoksydowa Akepox firmy Akemi.

9. Uzupetienie ubytkdw kamienia kitem mineralnym dobranym do uzupetnionego miejsca (koloryt,
granulacja), np. przy uzyciu zapraw Funcosil Restauriermortel Remmers. Zakres prac musi zatwierdzié
komisja konserwatorska w obecnosci przedstawiciela delegatury DWKZ w Jeleniej Gorze i inwestora.
10. W razie potrzeby unifikacja kolorystyczna kitdw przy uzyciu wysoko rozcienczonych farb
krzemionowych Restauro Lasur.

11. Wykonanie spoin zaprawa wapienna lub tresowa barwiong w masie.

12. Hydrofobizacja strukturalna krzemoorganicznym preparatem.

Zaswiadczene nr 2010

Opracowat

mgr Wojciech Kapatczynski




